	Б Ы Л О
	С Т А Л О

	Алюминиевый сплав /

Стале-алюминиевая конструкция
	Алюминиевый сплав

	СИП-2  0,6/1кВ, сечение 16-120мм2
неизолированный трос из алюм.сплава

изоляция - светостабилизированный сшитый ПЭ
	ТУ 16.К71-268-98
	СИП-1, сечение16-240мм2
неизолированный трос из алюминиевого сплава

изоляция - светостабилизированный сшитый ПЭ
	ГОСТ Р 52373-2005            ТУ 16-705.500-2006

	СИП-2А  0,6/1кВ, сечение16-120мм2
изолированный трос из алюм.сплава

изоляция - светостабилизированный сшитый ПЭ
	
	СИП-2, сечение16-240мм2
изолированный  трос из алюм.сплава

изоляция - светостабилизированный сшитый ПЭ
	

	СИП-3  20 кВ, сечение 35-150 мм2
Жила из алюминиевого сплава 

(или стале-алюминиевая)

изоляция - светостабилизированный сшитый ПЭ
	ТУ 16.К71-272-97
	СИП-3  20 кВ, сечение35-240 мм2
Жила из алюминиевого сплава

изоляция- светостабилизированный сшитый ПЭ
СИП-3  35 кВ, сечение35-240 мм2
Жила из алюминиевого сплава

Изоляция - светостабилизированный сшитый ПЭ
	

	СИП-4     сечение 16-120 мм2   
СИПс-4  сечение 16-120 мм2   
СИПн-4  сечение 16-120 мм2   
	ТУ 3553-015-05755714-2002
	 Планируется включить в ГОСТ Р 52373-2005  
	Временно действуют ТУ 3553-015-05755714-2002

	ПЗВ, ПЗВГ 35 кВ, сечение 35-150 мм2
	ТУ 16.К10-017-2003
	не изменилось
	ТУ 16.К10-017-2003

	Стале-алюминиевая конструкция
	Стале-алюминиевая конструкция

	СИП-2  0,6/1кВ, сечение16-120мм2
неизолированный  стале-алюм.трос 

изоляция-светостабилизированный сшитый ПЭ
	ТУ 16.К71-268-98
	СИП-1  0,6/1кВ, сечение16-120мм2
 неизолированный  стале-алюм.трос 

изоляция-светостабилизированный сшитый ПЭ
	ТУ 16.К09-140-2004

	СИП-2А  0,6/1кВ , сечение16-120мм2
изолированный  стале-алюм.трос 

изоляция-светостабилизированный сшитый ПЭ
	
	СИП-2  0,6/1кВ , сечение16-120мм2
 изолированный  стале-алюм.трос 

изоляция-светостабилизированный сшитый ПЭ
	

	СИП-1  0,6/1кВ, сечение16-120мм2
неизолированный  стале-алюм.трос 

изоляция – светостабилизированный термопластичный  ПЭ
	
	СИПт-1  0,6/1кВ, сечение16-120мм2
 неизолированный  стале-алюм.трос 

изоляция- светостабилизированный

термопластичный  ПЭ
	

	СИП-1А  0,6/1кВ, сечение 16-120мм2
изолированный  стале-алюминиевый трос 

изоляция - светостабилизированный

термопластичный  ПЭ
	
	СИПт-2  0,6/1кВ, сечение16-120мм2
 изолированный  стале-алюм.трос 

изоляция- светостабилизированный

термопластичный  ПЭ
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